
                                    
 
NORMAS PARA EL USO GRATUITO DE LA SALA BERLANGA EN EL AÑO 2023 POR SOCIOS SGAE 

PARA EL PASE PRIVADO DE SUS OBRAS AUDIOVISUALES 
 

 
La Fundación SGAE pone a disposición de los autores audiovisuales socios de SGAE (directores-
realizadores, guionistas y argumentistas) la Sala Berlanga, sita en la calle Andrés Mellado nº 53 
de Madrid, para su uso gratuito para pases privados de las obras creadas por los mencionados 
socios de SGAE. 
 

NORMAS: 

1.- BENEFICIARIOS/AS 

Pueden solicitar el uso gratuito de la Sala Berlanga los autores socios de SGAE que sean 

directores-realizadores, guionistas y/o argumentistas de una obra audiovisual para el pase 

privado de su obra. Una vez solicitado el uso para una obra audiovisual por alguno de sus 

creadores no podrá ser solicitado de nuevo su uso para la misma obra por cualquiera del resto 

de lo coautores. 

A los efectos de estas normas se entiende por pase privado cualquier pase que no suponga el 

preestreno o estreno de la obra audiovisual, la realización de ruedas de prensa ni pases que 

estén abiertos al público en general.  

Asimismo, quedan excluidos los pases privados para académicos de cara a los procesos de 

votación de los Premios Goya. El uso de la Sala Berlanga para estos pases se gestionará conforme 

al Convenio suscrito por Fundación SGAE con la Academia de Cine bajo las tarifas que la 

Academia de Cine tiene estipuladas para los mismos. 

2.- CALENDARIO 

La Sala Berlanga estará disponible para estos usos de martes a viernes (no festivos) y únicamente 

en horario de mañana (de 11:00 horas a 14:00 horas) sometido a la disponibilidad de la Sala. 

3.- RESERVA 

Para reservar la Sala el socio de SGAE que lo solicite (director-realizador, guionista y/o 

argumentista) deberá enviar un e-mail a salaberlanga@fundacionsgae.org indicando su nombre 

y apellidos completos, número de socio en SGAE, razón o finalidad del pase privado, la obra 

audiovisual de su autoría para la que solicita el pase privado, así como el día y hora que le 

conviene. 

 

 

mailto:salaberlanga@fundacionsgae.org


4.- CONDICIONES DE USO 

Aceptada la reserva, Fundación SGAE pondrá a disposición del socio la Sala Berlanga de manera 

gratuita junto con los medios técnicos y humanos (proyeccionista y auxiliar de sala. En caso de 

que el solicitante requiera servicios de técnicos distintos a los citados deberán ser aportados por 

el propio solicitante) necesarios para el correcto desarrollo del pase privado. 

Puede consultar las características técnicas del rider de la Sala Berlanga y del espacio en el anexo 

de estas normas. 

El socio de SGAE al que se le conceda el uso deberá colaborar en todo momento con Fundación 

SGAE para que el pase discurra con normalidad. Así, deberá facilitar con antelación suficiente a 

Fundación SGAE la lista de personas invitadas al pase para el control de acceso de las mismas a 

la Sala Berlanga y colaborará con la Sala en que todos los asistentes cumplan con las normativas 

de seguridad y el adecuado uso de la Sala. En caso de que se produzcan desordenes o usos 

inadecuados de la Sala por parte de cualquier asistente al pase Fundación SGAE se reserva el 

derecho de desalojar la Sala. 

En Madrid a 20 de enero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I RIDER TÉCNICO SALA BERLANGA 
 
MATERIAL DE ILUMINACIÓN: 
 

Control y Dimmer: 

 Mesa de Iluminación ETC ELEMENT 250/60. 

 Dimmer ETC ESR24AF. Con 24 módulos 2ch de 3Kw. Total 48Ch 
 

Focos Móviles: 

 Focos móviles CLAY PAKY Alpha Wash 300 (4). 

 Focos móviles CLAY PAKY Alpha Spot 300 (2). 

 Focos móviles CLAY PAKY Alpha Profile 1200 (2). 
 

Focos luz convencional: 

 Recortes ETC Source Four Jr 2550 (4). 

 Recortes ETC Source Four Zoom 1530 (2). 

 Recortes ETC Source Four Zoom 2550 (4). 

 Par ETC Source Four PAR + Visera y lentes (6). 

 Proyectores ROBERT JULIAT Lutin PC 306LPC (6). 

 Fresnel Acclain 300w. Iluminación Sala (4) 

 Cañón ROBERT JULIAT Buxie 1124D (1). 

 Par LED CAMEO 18x8w RGBA (4) 
 
MATERIAL DE SONIDO CINE: 
 

 Altavoces L C R: Meyersound Acheron 80 (3). 

 Subgrave: Meyersound X-800C (5). 

 Surround: Meyersound HMS-10 (12). 

 Surround bajo cabina: Meyersound MM-4XP (8). 

 Procesador: Meyersound Galileo 616 (1). 

 Procesador: Meyersound Galileo 408 (1) (Compartido P.A. Directo) 

 Procesador: Dolby CP-650 (1). Conversor D/A Dolby DMA8Plus (1) 
 
MATERIAL DE SONIDO DIRECTO: 
 

Refuerzo sonoro: 

 P.A: Meyersound UPA-1P (2+2). 

 Subgraves: Meyersound 500HP (1+1, volados). 

 Subgraves: Meyersound USW (2) No instalados de forma permanente 

 Frontfill: Meyersound UPM-1P (2). 

 Monitores: Meyersound UM-1P (4). 

 Procesador: Meyersound Galileo 408 (1). (Compartido con Cine) 
 

Control: 

 Mesa (P.A/Monitores): Digidesign Venue SC48 (versión soft 3.0) 

 TC Electronic TC System 6000 + TC Icon 



 Monitor de referencia marca Genelec mod. 8030A (2) 

 Monitor de referencia marca Genelec mod. 8040A (2) 
 

Microfonía: 

 Receptores inalámbricos Sennheiser evolution Serie 300 (6). 

 Emisor de mano Sennheiser SKM 300 (4). 

 Emisor de petaca Sennheiser SK 300 (6). 

 Micrófonos diadema DPA-4066-F (6). 

 Micrófono condensador Neumann KM-184 (5). 

 Micrófono condensador Neumann KMS-105 (1). 

 Micrófono condensador AKG 414 (2) 

 Micrófono condensador Schoeps CMC 6 (2) 

 Micrófono condensador con pinza Audio Technica ATM-350 (2). 

 Micrófono condensador de superficie Shure Beta 91A (2). 

 Micrófono condensador de superficie Shure Beta 91 (2). 

 Micrófono condensador DPA 4099 + Accesorios Varios (1) 

 Micrófono dinámico tipo pinza Sennheiser e604 (3) 

 Micrófono dinámico Shure Beta 52 (1). 

 Micrófono dinámico AKG D-112 (1) 

 Micrófono dinámico Shure SM-58 (7). 

 Micrófono dinámico Shure SM-57 (7). 

 Micrófono dinámico Sennheiser MD-421 II (2) 

 Micrófono condensador de atril Shure Mx-412 (6). 

 Cajas de Inyección BSS AR-133 (6). 

 Pies de Micro: K&M (13 largos+12 cortos). 

 Pies de Micro: K&M Polivalentes 3 

 Pies de Micro. Extra Cortos (2) 

 Pie de Micro. Extra Largos. Jirafas (2) 

 Atriles regulables en altura, negros. Rat Jazz (8). 
 

Reproductores/Grabadores/ Distribuidores: 

 Reproductor CD/DVD: HHB UDP-89 (2). 

 Grabador CD HHB CDR-882 (1). 

 Distribuidor de prensa marca Drawmer mod. DA-6R (1). 
 

Sistema de Intercom (Alámbrico): 

 Estación de intercom de 2 Ch. ClearCom MS-702. (1) 

 Petaca ClearCom RS-601 (2) + Cascos modelo CC-95 (5). 
 

MATERIAL DE VÍDEO: 
 

Mezclador/control cámara: 

 Mezclador Roland V-800HD 8 canales. 16 Entradas en SDI, DVI-I/HDMI, 
RGB. 

 6 Salidas en SDI, DVI-D/HDMI, RGB. 

 Control de cámaras pan/tilt Sony RM-BR300. 



 
Cámaras: 

 Cámaras Sony BRCZ700P con tarjetas de salida en HD-SDI (3). 
 

Proyectores/Reproductores/Grabadores: 

 35MM: Victoria 5. 

 DCP: SONY 4K Mod. SRX-R510. 

 Betacam digital: SONY DVW-500p 

 Multimedia: MacBook Pro. 

 Reproductor de Bluray marca Sony modelo BDP-S550 (1). 

 Reproductor de Bluray marca Sony modelo BDP-S780 (1). 

 Reproductor/Grabador de DVD Sony modelo RDR-HXD 890B (1). 

 Grabador de video HD marca Blackmagic modelo HyperDeck Studio Pro 
(1). 

 SOFTWARE Q-LAB: Sistema de gestión de contenidos 
 

Distribuidores / Conversores: 

 Conversor de formato de vídeo, escalador Kramer VP-729 (1). 

 Extensor vídeo VGA via ethernet Kramer VGA-Ethernet (2). 

 Extensor vídeo HDMI via ethernet Kramer HDMI-Ethernet (1). 

 Escalador Data Video DAC-70 (1) 
 

Monitor de referencia: 

 Monitor de referencia LCD HD KROMA. 
 

Televisores de seguimiento: 

 Televisor Sony Bravia 40" KDL40HX700 accesos a sala, con conexión HD 
(2). 

 Televisor Sony Bravia 46" KDL46HX700 hall y pasillos (4). 

 Televisor Sony Bravia 26" KDL-26EX302 camerinos y controles (6). 

 Televisor Sony Bravia 32" FWD-32LX2F Oficina (1). 
 
Escenario: La Sala cuenta con un escenario de dimensiones 3,46m. de fondo (Incluyendo 
Plataforma) por 7,73m. de ancho, con un total de 24,62m2. Y elevado con respecto al 
patio de butacas 1,03m. Se dispone de una plataforma elevadora de proscenio de 6,92m 
x 1,26m que permite extender el escenario en su posición elevada con una capacidad de 
carga 2000kg. La caja escénica tiene una altura libre de 8m y el escenario una pendiente 
del 0%. 
 
Aforo: La sala tiene un aforo total de 238 butacas (214 + 19 con visibilidad reducida + 5 
reservadas a personas con capacidad reducida) distribuidas en 14 filas en grada, o 215 
butacas (202 + 8 + 5) en configuración de controles de Sonido e iluminación en Sala. 
 

 


